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2040 Budaörs, Károly király u. 16.

Tel.: (23)500-770     Fax: (23)500-771
1036 Budapest, Nagyszombat u. 1.

Tel.: (1)439-0142     Fax: (1)439-0143
	SZÁLLÍTÓI

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

	Kereskedelmi név:

Lithofin MN-KUKÜ - cementfátyol eltávolító



	1. Gyártó/Szállító:

    LITHOFIN-Produkte GmbH

    Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen

    Telefon: +49 (0)7024-94 03 0


	2. Az alkotóelemek összetételei és adatai

    Kémiai jellemző: savas tisztítószer

    Veszélyes anyagösszetétel: sósav,  

    hangyasav, 2-Butin-1,4-diol



	3. Javasolt felhasználási cél:

    tisztítás


	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

    Halmazállapot: folyékony           Szín: sárgás 

    Illat: szúrós

	5. Lehetséges veszélyek

    R 34 Égési sérülést okoz

    R 37 Izgatja a légutakat

	6. Elsősegélynyújtás

     Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről és a sérült orvosi ellátásáról gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: a szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: a hányást ne erőltessük, elegendő mennyiségű vizet kell inni és orvosi segítséget kell kérni.

	7. Tűzveszélyesség

     A termék önmagában nem ég, az oltóeljárás a környezet/környék égésére vonatkozik.

    

	8. Eljárás nem látható veszély esetén

     Emberekre vonatkozó óvintézkedések: Védjük a légzőszerveket a magas koncentrációtól. A felvitelnél a helyiséget jól ki kell szellőztetni, és „E” típusú védőmaszkot kell hordani. Javasolt a védőkesztyű (saválló) és védőszemüveg (saválló) használata. A bőrrel illetve a szemmel történő érintkezést kerüljük el. Munka közben tilos a dohányzás, evés, ivás. 

     Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Ne öntsük a szennyvízbe, csatornarendszerbe, felszíni vizekbe, talajra.

     Tisztítás/eltávolítás módszere: nedvességet megkötő/felvevő anyag használata pl.: homok, fűrészpor.

	9.  Kezelés, raktározás

     Csak jól szellőztethető területen alkalmazható. A vegyszerrel történő érintkezés során a biztonsági előírásokra figyeljünk. Az égés és robbanásvédelmet illetően nincs szükség különösebb eljárásra. Lezárva, jól szellőző helyiségben tároljuk. Gyermekek elől zárjuk el.

	10. Minőségbiztonsági adatok:

      Vízben való oldhatóság: tetszés szerint hígítható.    

      Égési pont: nem alkalmazható             

      PH érték: <2          

      Forrás kezdete: >90 °C

      Sűrűség: kb. 1,1 g/cm3
	11. Stabilitás és reaktivitás

      Fémmel történő reakciónál hidrogén 

      képződik.

     Sósav/hidrogénklorid

	12. Előírások:

      A termék besorolása és megjelölése az Európai Közösség irányelvei alapján történt. 

      Megjelölés: C maró   

      Helyi előírások: 

      VbF utáni osztályba sorolás     A nem éghető folyadékok közé sorolva.
      Vizekre gyakorolt veszélyesség alapján osztályba sorolás     1     VwVwS (17.05.1999)

	13. Szállítási előírások:

      Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVS/GGVE)

      Termék megjelölése: Maró hatású anyag 

      Veszélyességi szám: 80


	14. Egyéb Adatok:
      R 21 Bőrrel érintkezve ártalmas

      R 23/25 Belélegezve és lenyelve mérgező

      R 34 Égési sérülést okoz

      R 35 súlyos égési sérülést okoz

      R 37 Izgatja a légutakat

      R 48/22 Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe
      jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

	HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin MN–cementfátyol eltávolító egy nagyaktivitású, sokoldalúan felhasználható, savtartalmú speciális tisztítószer.

Tulajdonságok: A Lithofin MN–cementfátyol eltávolító oldja a habarcsmaradványt, cementfátylat, cementkivirágzást, kemény felszíni elszíneződéseket, rozsda- és vízkőlerakódást, algák és moszatok által okozott szennyeződéseket, melyek ezután vízzel könnyen lemoshatóak.

Alkalmazási terület: A Lithofin MN–cementfátyol eltávolító alkalmas minden saválló természetes és műkőre, betontermékekre, klinkertéglára, kerámiára, finomkőcserépre, viaszbetonra.  Polírozott és mattcsiszolt felületre nem használható.

Alkalmazás: A tisztítandó felületet vízzel nedvesítsük be. A szennyeződés fajtájától és mértékétől függően 1:20 arányig vízzel hígítva vigyük fel Lithofin MN–cementfátyol eltávolítót és egyenletesen oszlassuk el. Néhány perc után kefével sikáljuk át és tartsuk nedvesen. A kemény maradékot súroljuk fel, majd a felületet bő vízzel mossuk le. Nem kielégítő eredménynél a tisztító eljárást ismételjük meg. Egyes vastartalmú természetes kövek a rozsda miatt besárgulhatnak, a folt eltüntetéséhez Lithofin MN–cement- és kivirágzás eltávolító használatát javasoljuk.

Figyelmeztetés! Ismeretlen eredetű burkolat esetén egy kisebb, nem feltűnő helyen végezzünk próbát a Lithofin MN–cementfátyol eltávolítóval. A fugaanyagnak min. 8-10 naposnak kell lennie, így megakadályozható a fugák megrongálódása. A helyiségben található eszközök, pl. lámpák, számítógép, tükör, klímaberendezés a szer, illetve a gőzök által rongálódhatnak, védelmükről gondoskodjunk. Ha a növényeknek a Lithofin MN–cementfátyol eltávolítóval való kapcsolatba kerülése elkerülhetetlen, a tisztító munka után jól mossuk le őket. A Lithofin MN–cementfátyol eltávolító műgyantakötéses fugaanyag, polírozott, mattcsiszolt, savérzékeny felület, vastartalmú természetes kövek tisztítására alkalmatlan.

Adagolás: A szennyeződés mértékétől függően kb. 30-50 m2/liter.

Tárolás: Száraz, hűvös és zárt helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 
5 évig felhasználható.

Biztonság: A Lithofin MN–cementfátyol eltávolító savakat tartalmaz. Ingerli a bőrt és a szemet. Ha a szembe és a bőrre kerül, azonnal bő vízzel öblítsük ki, illetve le. Ajánlatos védőkesztyűt és szemüveget viselni. A helyiségeket jól szellőztessük ki vagy viseljünk ,,B” vagy ,,E” típusú védőmaszkot.

Összetétel: Tenzid, savak, illat- és segédanyagok. UBA szám: 0790 0002.



	Jótállás – szavatosság

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit.
	Gyártás időpontja:



	A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Minőségi bizonylat kiállítója: 





   Tamás Attila



                 ügyvezető igazgató











