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	SZÁLLÍTÓI

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

	Kereskedelmi név:

Lithofin MN-Wischpflege - nemeskőszappan



	1. Gyártó/Szállító:

    LITHOFIN-Produkte GmbH

    Heinrich-Otto-Straße 42, D-73240 Wendlingen

    Telefon: +49 (0)7024-94 03 0


	2. Az alkotóelemek összetételei és adatai

    Kémiai jellemző: Tenzidtartalmú tisztítószer 



	3. Javasolt felhasználási cél:

    Tisztítás


	4. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

    Halmazállapot: sűrű folyadék           Szín: sárgás 

    Illat: kellemes

	5. Lehetséges veszélyek

    Rendkívüli veszélyességi adat emberre és környezetre nézve nincs.

	6. Elsősegélynyújtás

     Általános előírások: A szennyeződött, átnedvesedett ruhát azonnal vegyük le. Belégzés esetén: Friss levegőről és a sérült orvosi ellátásáról gondoskodjunk. Bőrre jutáskor: azonnal mossuk le a bőrfelületet vízzel és szappannal. Szembe jutás esetén: a szemet bő vízzel alaposan mossuk ki, forduljunk orvoshoz. Lenyelés esetén: a hányást ne erőltessük, elegendő mennyiségű vizet kell inni és orvosi segítséget kell kérni.

	7. Tűz esetén az eljárás

     A termék önmagában nem ég, az oltóeljárás a környezet/környék égésére vonatkozik.

    Égés során veszélyes gázok képződése lehetséges.



	8. Eljárás nem látható veszély esetén

     Emberekre vonatkozó óvintézkedések: Javasolt a védőkesztyű használata. Munka közben tilos a dohányzás, 

     evés, ivás. 

     Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Ne öntsük a szennyvízbe, csatornarendszerbe, felszíni  vizekbe, talajra.

    Tisztítás/eltávolítás módszere: nedvességet megkötő/felvevő anyag használata pl.: homok,

     fűrészpor.



	9.  Kezelés, raktározás

     A vegyszerrel történő érintkezés során ügyeljünk a biztonsági előírásokra.

     Környezetvédelmi óvintézkedésre különösebb eljárás nem szükséges. 

     Lezárva száraz, hűvös, jól szellőző helyen tároljuk.



	10. Minőségbiztonsági adatok:

      Vízben való oldhatóság: tetszés szerint hígítható.     

      pH érték: 9-12



     

      Sűrűség: kb. 1 g/cm3
      Forrás kezdete: >90 °C
	11. Stabilitás és reaktivitás

      Semmilyen veszélyes reakció nem 

      ismert.



	12. Előírások:

      A termék besorolása és megjelölése az Európai Közösség irányelvei alapján történt. 

      Helyi előírások: 

      VbF utáni osztályba sorolás      nem éghető folyadékok közé sorolva.
      Vizekre gyakorolt veszélyesség alapján osztályba sorolás     2     VwVwS (17.05.1999)



	13. Szállítási előírások:

      Szárazföldi szállítás (ADR/RID/GGVS/GGVE)

      Termék megjelölése: nem veszélyes áru.
	14. Egyéb Adatok:

      R 38 Bőrizgató hatású

      R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

	HASZNÁLATI  ÚTMUTATÓ

Leírás: A Lithofin MN–nemeskőszappan egy természetes szappan tartalmú tisztító és ápoló koncentrátum, rendszeres használatra.

Tulajdonságok: A Lithofin MN–nemeskőszappan eltávolítja az általános felületi    szennyeződéseket, a felületen egy hajszálvékony, viaszmentes filmet képez, de nem rétegződik. A burkolat természetes kinézetét, színét és struktúráját kiemeli, szebbé teszi. Kellemes illatú.

Alkalmazási terület: A Lithofin MN–nemeskőszappan alkalmas minden természetes kőre, 
betontermékre, kerámia- és klinkerlapra, csempére és műmárványra.

Alkalmazás: Egy vödör (kb. 10 liter) langyos vízhez kb. 0,2 deciliter Lithofin MN–nemeskőszappant adagoljunk. Első használatnál, nagyobb szívásképességű, illetve szennyezettebb felülethez a Lithofin MN–nemeskőszappanból valamivel többet öntsünk a felmosóvízhez. A munkafolyamat után a burkolatot hagyjuk megszáradni, a hátramaradó hajszálvékony film megóvása érdekében a felületet ne mossuk át tiszta, szermentes vízzel. Polírozott felületű mészkő és márvány ápolását tökéletesíthetjük, ha a Lithofin MN–nemeskőszappan 3-4-szeri használata után, egy alkalommal a Lithofin MN–márvány- és gránitpolírozóval kezeljük a felületet. Erősen szennyezett burkolat tisztításához a Lithofin MN–alaptisztító (savmentes) használatát javasoljuk.

Adagolás: A burkolat szívóképességétől és a szennyeződés mértékétől függően kb. 0,2 dl/10 liter, illetve szükség szerint adagoljuk.

Tárolás: Száraz, hűvös és zárt helyen. Gyermekek elől elzárandó. Felbontatlanul kb. 5 évig felhasználható.

Biztonság: Nem tartalmaz egészségre ártalmas anyagokat, de érzékeny bőrűek kerüljék a szerrel történő tartós érintkezést, használjanak gumikesztyűt.

Összetétel: Tenzid, természetes szappan, illat- és segédanyagok. UBA szám: 0790 0049.


	Jótállás – szavatosság

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit.
	Gyártás időpontja:



	A Szállítói megfelelőségi nyilatkozat a garancia idő végéig érvényes.

Minőségi bizonylat kiállítója: 





   Tamás Attila



                 ügyvezető igazgató
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