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12. Szabalyozasi informaciok:
Cimkézésre vonatkozo eldirasok: A termék az EK-iranyelvek szerint nem jeldléskoteles anyag.

Nemzeti eldirasok:

Készitmény neve:
Lithofin Fleckstop W
1. Gyart6 cég neve: 2. Osszetétel:
Lithofin AG Kémiai jellemz0: vizesbazisu impregnaloszer.
Heinrich-Otto-Stralte 42 Veszélyes anyagosszetétel: Propan-2-ol
D-73240 Wendlingen

Vizveszélyeztetési osztaly: 1 VwVwS (17.05.1999) - DE
13. Szallitasra vonatkozo elSirasok: 14. Egyéb Adatok:
Szérazf6ldon tortend szallités ADR/RID (GGVSE}): R 11 Thzveszélyes.
Megnevezés: Nem veszélyes aru R 36 Szemizgat6 hatasil.
Tengeri Gton t6rténd szallitas IMDG (GGVSee): R 67 Géz6k almossagot és szédilést okozhatnak.

Megnevezés: Nem veszélyes aru
Léqgi aton térténg szallitas: ICAONATA-DGR:
Megnevezés: Nem veszélyes aru

4. Fizikai és kémiai tulajdonségok:
Halmazallapot: folyékony Szin: szintelen, atlatszo
lllat; termékspecifikus

3. Javasolt felhasznalasi cél:
impregnaloszer

5. Lehetséges veszélyek:
Kiilénleges veszélyesség emberre, kdmyezetre nincs.

6. Els6segélynyuijtasi intézkedések:

Altalanos eldirasok: A szennyezoddtt, atnedvesedett ruhat azonnal vegyik le. Belégzés esetén: Friss
levegdrdl gondoskodjunk. Borre jutaskor: Azonnal mossuk le a borfelilletet vizzel és szappannal.
Szembe jutas esetén: A szemet b6 vizzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultaljunk.

Lenyelés esetén: Ne hanytassuk a sériiltet! Boségesen itassunk vele vizet. Hivjunk orvost.

7. Tlzvédelmi intézkedések:
Alkalmas oltoszer: Maga a termék nem ég. A tiizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk dssze a
komyezette!.

Kiilonos veszélyeztete

gazok: T(iz esetén veszélyes gazok képzodhetnek.

8. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozd eldvigyazati intézkedések: Gondoskodjunk megfeleld szell6zésrél. Viseliink egyéni
védéruhazatot. Kémyezetvédelmi intézkedések: Csatomaba vagy élévizbe engedni nem szabad. Tisztithsi
eliaras: A kiomi6tt anyagot folyadékmegkdtd anyaggal (pl. homok, fiirészpor, univerzalis kotdanyag) itassuk fel.

9. Kezelés és tarolés:

Utalésok a biztonsagos kezeléshez: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozo szokasos ovintézkedéseket vegyik
figyelembe. Utalasok tiiz - és robbanasvédelemre: Semmilyen kiilénleges intézkedés nem sziikséges.

Tarolas: Fagytol védiiik. A tartalyt jol lezarva, hlivos és jol szelldzo helyen taroljuk.

HASZNALATI UTMUTATO

Leiras: A Lithofin Fleckstop W egy specialis, vizesbazis, oldészermentes impregnaldszer.

Tulajdonsagok: A Lithofin Fleckstop W beszivodik a kezelt felillet porusaiba, igy a nedvesség és a viz altal
feloldott karositd anyagok nem jutnak a burkolat belsejébe, leperegnek rola. Az olaj és zsir nem szivodik be, a
szennyezddésekkel egyltt lemoshatd. A polirozott feliileten az impregnélas el6tt bor, narancslé, cola stb. miatt
keletkezd matt fényl részek a Lithofin Fleckstop W hasznalatdval mérsékelhetdek. A feliilet
szennyezodésveszélye lényegesen kisebb lesz, konnyen takarithatova valik. A levegdaktivitas és a vizpara
ateresztoképesség nem fog csokkenni. A burkolat szine néhany kétipusnal kis mértékben elmélyilhet.

Alkalmazasi teriilet: A Lithofin Fleckstop W alkalmas minden szivoképes természetes és miikdre,
betontermékekre, cottora, terrakottara stb., polirozott, mattcsiszolt és banyanyers feliiletre, stb.

Alkalmazas: A Lithofin Fleckstop W-t a teljes kiszaradas utan (kb. 4-8 héf) a szennyezddésmentes felilletre puha
ecsettel, hengerrel vagy kerti permetezogép segitségével egyenletesen vigyiik fel. Nagy szivoképességi feliilet
esetén az eljarast kb. 5 perc utan ismételjik meg. A felesleges mennyiséget kb. 1-2 percen beliil tordljiik le egy
szaraz ronggyal. Ha a szaradasi folyamat mar megkezdddétt, egy textiliat Lithofin Fleckstop W-vel nedvesitsiink
be, majd a felesleges szert tavolitsuk el. Javasoljuk az impregnaldszer kétszeri felvitelét.

Figyelmeztetés! A burkolat hdmérsékletek +10 °C és +25 °C kdzott kell lennie, a padiofitést eldzoleg kapcsoljuk
ki. Nem szivoképes és nedves burkolat nem impregnéalhato. Fa, liveg, pvc és lakozott feliletet védjik a szertdl,
valamint az impregnalas utén a feliiletet 2-3 napig védjiik az esétdl és a nedvességtol.

Adagolas: Az alaptalaj szivoképességétdl fiiggoen kb. 10-20 m?/liter.

Szaradasi id6: Kb. 1 ora, a teljes szaradas 48 ora elteltével kévetkezik be, ez idd alatt ne takarjuk le a feliletet.
Tartossag: Az igénybevételtol fiiggéen kiltéren 2-3 évig, beltérben 3-5 évig.

Térolas: Szaraz és hivos helyen. Gyermekek elél elzarando. Felbontatlanul kb. 3 évig felhasznalhatd.
Biztonsag: A felviteInél a helyiségekben jol ki kell szelloztetni. Szaradas utan az egészsegre nem jelent veszélyt.
Osszetétel: Viz, polimerek, segédanyagok.

10. MinGségbiztonsagi adatok: 11. Stabilitas és reakciokészség:
Vizben valé oldhatbsag: nem oldhatd Semmilyen veszélyes reakcié nem
Forraspont: >80 °C ismert.

Siirliség: kb. 1 glem3
Gyulladasi pont: >21 °C

Jotallas - szavatossag se tHANON A
A térvényes elirasok szerint szavatoljuk termékeink miiszaki Gyartas idopontja:
jellemzGit és mindségi kbvetelményeit.
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