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2040 Budabrs, Karoly kirdly u. 16.
Tel.: (23)500-770  Fax: (23)500-771

12. Szabalyozasi informaciok:
Cimkézésre vonatkozo el6irasok: A termék az EK iranyelvei szerint nem jeldléskételes anyag.

Nemzeti elbirasok:

Vizveszélyeztetési osztaly: 1 VwVwS (17.05.1999) — DE
13. Szillitasra vonatkozo elirasok: 14. Egyéb Adatok:
Szarazfoldon toriénd szallitas ADR/RID (GGVSE): Nem veszélyes anyag.

Megnevezés: Nem veszélyes aru

Tengeri uton torténd szallitas IMDG (GGVSee):
Megnevezés: Nem veszélyes aru

Léqgi aton térténd szallitas: ICAONATA-DGR:

Megnevezés: Nem veszélyes &ru

Készitmény neve:
Lithofin MN Anti Graffiti - Graffiti elleni kévédo
1. Gyarto cég neve: .
Lithofin AG ) WMNN_MW_,M.EN@_ vizesbazis( impregnéaloszer
Heinrich-Otto-Stralle 42
D-73240 Wendlingen
| Telefon: +49 (17024-94 03 0
3. Javasolt felhasznalasi cél: 4, Fizikai és kémiai tulajdonsagok:
impregnaloszer Halmazallapot: folyékony Szin: szintelen
. termékspecifikus

5. Lehetséges veszélyek:
Kiilonleges veszélyesség emberre, kdmyezetre nincs.

6. Elsdsegélynyujtasi intézkedések:
Altalanos eldirasok: A szennyez6détt, atnedvesedett ruhat azonnal vegyik le. Belégzés esetén: Friss
levegdrdl gondoskodjunk. Bérre jutaskor: Azonnal mossuk le a bdrfeliletet vizzel és szappannal.
Szembe jutas esetén: A szemet bé vizzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultaljunk.
Lenyelés esetén: Ne hanytassuk a sérilltet! Béségesen itassunk vele vizet. Hivjunk orvost.

7. Tiizvédelmi intézkedések:
Alkalmas oltdszer: Maga a termék nem ég. A tlizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk dssze a
kémyezettel.

Killongs veszélyeztetettséget jelent az an

a a készitmény, annak égéstermékei, vaqy a keletkezd

gazok: Tiiz esetén veszélyes gazok képzddhetnek.

8. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozo eldvigyazati intézkedések: Gondoskodjunk megfelelé szelldzésrdl. Viseljlink egyéni
vedoruhazatot. Kémyezetvédelmi_intézkedések: Csatomaba vagy éldvizbe engedni nem szabad. Tisztitasi
eljaras: A kiomiott anyagot folyadékmegkotd anyaggal (pl. homok, fiirészpor, univerzalis kétéanyag) itassuk fel.

9. Kezelés és tarolas:

Utalasok a biztonsaqos kezeléshez: A vegyi anyagok kezelésére vonatkozd szokasos ovintézkedéseket vegyik
figyelembe. Utalasok tiiz - és robbanasvédelemre; Sem nleges intézkedés nem sziikséges.

Tarolés: Fagytol védijik. A tartalyt jol lezarva, hivos és jol szelldzo helyen taroljuk. Tarolasi osztaly: 10-13

11. Stabilitas és reakciokészség:
Semmilyen veszeélyes reakcio nem

10. MinGségbiztonsagi adatok: ismert.
Vizben valé oldhatdsag: tetszés szerint oldhatd
pH-érték: kb. 4-6
Gyulladasi pont: >23 °C
Sirlség: kb. 1 g/cm?

Forraspont >80 °C

HASZNALATI UTMUTATO

Leiras: A Lithofin MN Graffiti elleni kévéd6 egy oldoszementes impregnaldszer, mely az asvanyi feliiletek,
kiilénosen az épiiletek homlokzatanak védelmére szolgal,

Tulajdonsagok: A Lithofin MN Graffiti elleni kévéd6 kivalo mindségii hatoanyagokat tartalmaz, melyek a fellilet
védelmét biztositjak, megakadalyozzak a viz, a kosz és az olajos, zsiros anyagok beszivargasat a porozus,
szivoképes fellletekbe. A szennyezodéseket, - pl. graffiti — lényegesen konnyebb lesz eltavolitani. Az
impregnaloszer hasznalata egyszer(i és gyorsan szarad. A vizpara ateresztoképessége kis mértékben csékken, a
kezelt feliilet enyhén fényessé valhat. A burkolat szine felfrissiil.

Alkalmazasi tertilet; A Lithofin MN Graffiti elleni kévédé alkalmas nyers és mattcsiszolt feliileti természetes
kovekhez, pl. granit, mészko stb., valamint beton, mike, klinker és anyagaban szinezett keramia védelmére.
Kiiltérre és beltérbe egyarant alkalmas.

Alkalmazas: Szaraz, foltmentes és tiszta feliileten alkalmazhatod. Javasolt egy kisebb teriileten tesztelni
impregnalas eltt. Hasznalat eldtt razzuk fel. A Lithofin MN Graffiti elleni kévédét puha ecseftel vagy

habhengerrel egyenletesen vigyiik fel a feliiletre. A felesleges mennyiséget toréljik le egy szaraz ronggyal. Az
eljarast kb. 4 6ra szaradasi idd utan ismételjiik meg.

Graffiti eltavolitasa: A garffiti kdnnyen eltavolithaté magasnyomasu tisztitd segitségével. Makacs
szennyezddésekre, filctollal és kihuzéfilecel festett faifirkakra hasznaljuk a Lithofin MN Graffiti eltavolitot. Ezutan
ismételten vigyiik fel a feliiletre a Lithofin MN Graffiti elleni kovédét.

Figyelmeztetés! A burkolat hdmérsékletnek +10 °C és +25 °C kozott kell lennie. A kezelt és kezeletlen felliletek
kozotti kiilonbségek elkeriilésére a telies felillet impregnalasat ajanljuk. Nem szivoképes és nedves burkolat nem
impregnalhato. Fa, (iveg, pvc és lakozott feliiletet védijik a szertdl, az impregnalt feliiletet pedig kb. 4 6ran keresztil
védjiik az esotdl.

Adagolas: A burkolat szivoképességétdl fliggben kb. 15 m2/liter.
Széradasi id6: 20 °C-on kb. 2 éra.
Tartossag: Az igénybevételtd! és a fellilettél fiiggden kb. 4 évig.

Tarolas: Felbontatlanul, hiivds és fagymentes helyen kb. 2 évig felhasznalhato.
Felbontas utan azonnal hasznaljuk fel.

Biztonsag: Nem tartalmaz mérgezd vagy veszélyes anyagot. Gyermekek eldl elzarand6.
Osszetétel: Viz, polimerek, segédanyagok, gyanta

.aﬂ__»mnwuu<m8mmmm o»ﬁmm&o:ﬁm.
A torvényes elGirasok szerint szavatoljuk termékeink miiszaki 7 E ponija:
jellemzéit és minéségi kbvetelményeit, |

A Szallitoi megfeleldségi nyilatkozat a garancia idd végeéig érvényes.
TERMESZETES KOVEK HAZA KFT.
rt ; uﬁ/ mgc.» wﬁmm? Karoly kirdly u, 16.
| . A - -, Addszdm: 26298364-2-13
a_mawww%rﬂf ~OTR Bank: 11722010-21451 164-00000000
ligyvezetd igazgatod

Mindségi bizonylat kiallitoja:.




