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Készitmény neve: .
Lithofin KUKU - Cementfatyol eltavolit6 - extra erés

13. Szallitasra vonatkozo elGirasok:
Szarazf6Idén torténd szallitds ADR/RID
(GGVSE): UN-szam: 1760 maro folyadék, ha . R 35 Stlyos marasokat idéz el6.
masként nincs megnevezve (s6sav), 8, Il R 37 |zgatja a légutakat
Tengeri Uton t6rténd szallitds IMDG (GGVSee):
UN-szam; 1760 maro folyadék, ha maskeént
nincs megnevezve (hidrogén-klorid sav), 8, Il
Léqi Uton térténd szallitas: ICAC/ATA-DGR:
UN-szam; 1760 maro folyadék, ha masként
nincs megnevezve (hidrogén-klorid sav; oldat),
8.l

1. Gyart6 cég neve; 2. Osszetétel:
Lithofin AG Kémiai jellemz0: savas tisztitbszer
Heinrich-Otto-StraBe 42, D-73240 Wendlingen Veszélyes anyaglsszetétel: sosav,
Telefon: +49 (0)7024-94 03 0 hanagyasav

3. Javasolt felhasznalasi cél: 4, Fizikai és kémiai tulajdonsagok:
tisztitdszer Halmazallapot; folyékony Szin: sargas

5. Lehetséges veszélyek:
R 34 Egési sértilést okoz
R 37 |zgatja a légutakat

6. Elsdsegélynyujtasi intézkedések:

Altalanos elirasok: A szennyezédétt, atnedvesedett ruhat azonnal vegyik le. Belégzés esetén: Friss
levegdrél gondoskodjunk. Béme jutaskor: Azonnal mossuk le a borfeliiletet vizzel és szappannal.
Szembe jutas esetén: A szemet bé vizzel alaposan mossuk ki és orvossal konzultaljunk.

Lenyelés esetén: Ne hanytassuk a sértiltet! Boségesen itassunk vele vizet. Hivjunk orvost.

7. Tiizvédelmi intézkedések:
Alkalmas oltoszer. Maga a termék nem ég. A tlizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljuk dssze a

kémyezettel.

gézok: Hidrogén-klorid (HCI)

8. Intézkedések baleset esetén:

Személyre vonatkozd elbvigyazati intézkedések: Gondoskodjunk megfeleld szelldzésrdl. Viseljink egyéni
védoruhazatot. Komyezetvédelmi intézkedések: Csatormaba vagy élévizbe engedni nem szabad.

Tisztitasi eljaras: A kibmlott anyagot folyadékmegkdts anyaggal (pl. homok, flirészpor, univerzalis ktéanyag)
itassuk fel.

9. Kezelés és tarolas:
Utalasok a biztonsagos kezeléshez: Csak jol szellézd helyen alkalmazzuk. A vegyi anyagok kezelésére
vonatkozd szokasos dvintézkedéseket vegyik figyelembe.
Utalasok tiiz — és robbanasvédelemre: Semmilyen kiildnleges intézkedés nem sziikséges.
Tarolas: A tartalyt jol lezarva, hiivds és jol szelloz6 helyen taroljuk.
Téarolasi osztaly: 8B

HASZNALATI UTMUTATO
Leiras: A Lithofin KUKU egy nagyaktivitast, sokoldalilan felhasznalhato, savtartalmu specialis tisztitoszer.

Tulajdonsagok: A Lithofin KUKU oldja a habarcsmaradvanyt, cementfatylat, cementkiviragzast, kemény felszini
elszinezodéseket, rozsda- és vizkdlerakodast, algak és moszatok altal okozott szennyezddéseket, melyek ezutan
vizzel kdnnyen lemoshatdak.

Alkalmazasi teriilet: A Lithofin KUKU alkalmas minden savallo természetes és miikore, betoniermékekre,
klinkertéglara, keramiara, gress lapra. Polirozott és maticsiszolt feliiletre nem hasznéthato.

Alkalmazas: A tisztitandé feliletet vizzel nedvesitsiik be. A szennyezddés fajtajatol és mértéketdl fliggden 1:20
aranyig vizzel higitva vigyiik fel Lithofin KUKU-t és egyenletesen oszlassuk el. Nehany perc utan kefével sikaljuk
at és tartsuk nedvesen. A kemény maradékot suroljuk fel, majd a feliletet bo vizzel mossuk le. Makacs
szennyezddés esetén az eljarast kevésbé higitott anyaggal ismételjik meg. Egyes vastartalmi természetes kdvek
a rozsda miatt besargulhatnak, a folt eltiintetéséhez Lithofin MN-Cement és kivirdgzas eltavolité hasznalatat
javasoljuk.

Figyelmeztetés! Ismeretlen eredetli burkolat esetén egy kisebb, nem feltiiné helyen végezziink proba: a Lithofin
KUKU-vel. A fugaanyagnak min. 8-10 naposnak kell lennie, igy megakadalyozhat6 a fugak megrongalédasa. A
helyiségben talalhato eszkdzok, pl. lampak, szamitégép, tiikor, klimaberendezés a szer, illetve a gézok altal
rongalédhatnak, védelmiikrdl gondoskodjunk. Ha a névényeknek a Lithofin KUKU-vel valo kapcsolatba keriilése
elkeriilhetetlen, a tisztito munka utan j6l mossuk le éket. A Lithofin KUK miigyantakdtéses fugaanyag, polirozott,
mattcsiszolt, savérzékeny fellilet, vastartalmi természetes kdvek tisztitasara alkalmatian.

Adagolas: A szennyezodés mértéketol fliggden kb. 30-50 m2/fliter.
Tarolas: Szaraz és hivos helyen, felbontatlanul kb. 5 évig felnasznalhato. Gyermekek eldl elzarandé.

Biztonsag: A Lithofin KUKU savakat tartalmaz. Ingerli a bért és a szemet. Ha a szembe és a bérre keril, azonnal
b vizzel (k ki, illetve le. Ajanlatos véddkeszty(it és szemiiveget viselni. A helyiségeket jol szell3ztessiik ki
vagy viseljiink ,,B” vagy ,,E" tipust védémaszkot.

Osszetétel: Savak, <5% nem ionos tenzidek, illat- és segédanyagok.

10. MinGségbiztonsagi adatok: 11. Stabilitas és reakciokészség:

Vizben valo oldhatosag: nem oidhato Keriilendd kériilmények:
Gyulladasi pont: nincs adat Fémekkel hidrogénfejlodés mellett
PH érték: <2 reagalva robbanasveszélyes.
Forraspont: >90 °C Veszélyes bomlastermékek:
Sariség: kb. 1,1 g/em® Klor-hidrogén
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A torvényes eldirésok szerint szavatoljuk termékeink miiszaki _ yartas idGpontja:
jellemzoit és minBségi kbvetelményeit.

12. Szabalyozasi informaciok:
Cimkézésre vonatkozd eldirasok: A termék az EK-iranyelvek szerint kertilt osztalyozasra.

<ﬁ<mm~m_<mum$mm osztaly: 1 VwVwS (17.05.1999) — DE

A Szallitoi megfeleldsegi nyilatkozat a garancia id6 végéig érvényes.
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