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természetes kdvek haza
Teljesitmény-nyilatkozat

1. A terméktipus szabvanyos megnevezése:
0 Solnhofeni mészké - polygonal

0 Solnhofeni mészké - padldlap

0 Solnhofeni mészko - falburkolat

0 Solnhofeni mészké - 1épeséburkolat

O Solnhofeni mészké - egyéb ...... T R o - B

Szin: ‘ Vastagsag: Feliilet:

Valtozé g 6-8§mm o0 13-19 mm o 20-25 mm in banyanyers o finomra csiszolt
o 7-12mm o13-25mm o......... mm 'EJ enyhén csiszolt o polirozott
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2. Tipus-, tétel-, sorozatszam vagy egyéb jel6lés, amely sziikséges lehet az épitési termék azonositasahoz:

A Neémetorszagbol szairmaz6 Solnhofeni mészkd 98%-ban mészbol all, a tobbi részét asvanyi lerakodasok alkotjak.
3. Az épitési termék gyarto altal meghatiarozott rendeltetése:

A Solnhofeni mészkvek épitési céli felhasznalasra - lakohazakba, nyaralokba, kdzosségi- és szocialis épiiletekbe
valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesitményekbe épithetok be.

4. A gyarto neve €s értesitési cime:

b

2040 Budadors, Karoly kiraly u. 16. Tel.: 06-23/500-770 , 06-20/589-5912
E-mail: info@termeszeteskovekhaza.hu web: www.termeszeteskovekhaza.hu
5. A meghatalmazott képvisel6 neve, cime:
Nincs.
6. Gyartoi teljesitménynyilatkozat a vonatkozé harmonizalt szabvany dltal szabalyozott épitési termékre
Alapveté tulajdonsigok Teljesimény Miiszaki specifikacio
hajlitoszilardsag kb. 28,6 N/mm” DIN52112
nyomoészilardsag kb. 215 N/mm* DIN 52105
tlizallésag Al DIN 4102
fagyallésag (50 ciklus) fagyallé F1 osztaly EN13371  ENI12372
kopéas 14,8 cm’ / 50 cm’ DINS52108

R9-R10/11
CSl’lSZéSgéﬂéS (csiszolt és banyanyers, felulet esetén) | EN14231

7. A teljesitménykivetelmények értékelése

A Solnhofeni mészk6 DIN-szabvany szerinti mindségét a Bajor Iparszovetség tanusitja:

alfopadott ho

S8 2iie) CIT0NA SRt vei
- 3 em vastagsagig: +10 %, - 60 cm hosszisagig: + 1 mm,
- 3 cm vaslagsag felett (8 cm-ig): + 3 mm, - 60 cm hosszlsag felett + 2 mm,
- 8 cm vastagsag felett: +5, - 8 cm vastagsag feleti: + 5 mm.
- 8 cm alatt, az egymas mellé illesztett lapoknél az illesztésnéi, a lthatd éinél: + 0,5 mm, Szabvény dltal alfogadott kindzoti altérds:
- 8 cm felett, az egymas mellé illesztett lapoknal az illesztésnél, a lathato élnél: 1 mm, - a szinbeli, rr:finlazoﬂsagbeli, szerkezetbeli eltérés megengedett
Szabvany dital olfonadott sikbefl ehérés a fellloten: ;
- alegnagyobb lap hosszisaganak 0,2 %-a, de legfeljebb 2 mm, a polirozott és mattcsiszolt feliiletd termeékek esetén. - hossz(is4g 0,2 %-3, de legfeliebb 2 mm, kivéve a hasltotl és kézi élezésii termékeket.

Jotallas — szavatossag
A torvényes elGirasok szerint a vasarlas iddpontjatol szamitott 5 évig szavatoljuk termékeink mdiszaki jellemz6it s minéségi kévetelményeit a termék
megfelel6 tarolasa, szallitasa, beépitése, rendszeres karbantartasa és rendeltetésszerii hasznalata esetén. Ezen jotallasi kotelezettség nem terjed ki a
helytelen tarolés, szallitas, beépités, elemi csapas, kiils6 szakszer(tlen beavatkozas kovetkeztében bekdvetkezett minGségi romlasra. A garancia nem
érvényesithetd a termék természetes voltabol adédé nemtetszéseken {szineltérés, mintazat, kvarcér, stb.).

tisztazasaig nem kertilt beépitésre, valamint az aru atvételét kovetden 8 napon bellil irasban bejelentésre kerdil.

8. Az 1. és 2. pontban meghatérozott termék megfelel a 6. pontban feltﬁnteteﬂamﬁﬁmgl
teljesitménynek. A teljesitménynyilatkozat kiadasaért a 4. pontban meghatéroz@&'%?%m Y
9. A gyart6 nevében és részérdl alaird személy: CSeam: 2629836407
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i}(atkozat szerinti
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termeészetes kovek haza

HASZNALATI ES BEEPITESI UTMUTATO

BEEPITES

Vastag agyazdhabarcsba val6 fektetés esetén traszcementtel és mosott homokkal 1:4 aranyban burkoljunk.
Vékony vagy kozepes A4gyazohabarcsba valé fektetéshez természetes kOhoz alkalmas, flexibilis
ragasztOhabarcsot hasznaljunk. Csak akkora feliiletet fugdzzunk ki, amely a fugaanyag megkdotése elbtt

lemoshaté. Ellenkezd esetben a fugaanyag beszivédik, beleég a kdbe, a burkolat feliiletét elszinezi, a keletkezett
szennyezbdés nem tavolithato el.

BURKOLAS

Az alap, a felhasznalt anyag és a munkateriilet hdmérsékletének nem szabad + 5°C alatt lennie. Fugazni
csak a habarcs kiszaradédsa utan szabad.

APOLAS, VEDELEM

Ha lehetséges, a beépités soran keriiljiik a feliilet szennyezddését. Sav- ill. ligtartalma tisztitoszereket ne
alkalmazzunk, mert ezek a feliiletet megmarjak és a kévet pordzussa teszik.

Ha a fugazas utén a feliileten kevés fugaanyag vagy cementfatyol maradna, hasznaljuk a vizzel higithaté
savmentes Lithofin MN-Alaptisztitét. Az elsé hetekben vagy csak meleg vizzel, vagy nagy higitas mellett
savmentes alaptisztitoval tisztitsuk a feliiletet. A burkolat kiszarad4sa utan (az adott koriilményektél fiiggden 2-4
hét elteltével), a burkolat szépségének, kinézetének megdvasa érdekében impregnaljuk a feliiletet. A védelmen
talmutatva a ké szinét nem valtoztatja meg a Lithofin Fleckstop W vizesbazisii, specialis impregnalészer és a
Lithofin Grundschutz SK vizlepergetd impregnaldszer. A k& szinét mélyiti (vizes hats) a Lithofin MN
Szinmélyitd impregnald, illetve a kezelt feliilet szinét mélyiti, valamint annak selymes csillogast kélcsénéz a
Lithofin MN Kévédo — selyemfényii termék. Tisztitishoz semleges szappanos vizet hasznaljunk, keriiljiikk a
maré anyagok alkalmazasat, vagy vasaroljunk Lithofin MN Wash & Clean Nemeskészappant. Tal sok
nemeskdszappan alkalmazasanal a feliilet foltos lehet, amit azonban sima vizzel le lehet mosni.

TERMEKJELLEMZOK

A Solnhofeni mészkd a vilag egyik legkeményebb és legtdmoérebb mészksve, amit az Altmiihl folyd
volgyében banyasznak.

A Solnhofeni mészké, mivel természetes kdzet, nem azomos szinii, mindegyik ko egyedi darab. Ebbdl
kévetkez6en a mintdzottsdga széles skalan mozog, valamint a homogenitasa is eltéré lehet, igy a mintatol valé
eltérés megengedett. A ko felilletén lathaté mintazatok kikristdlyosodott tengeri é16lények maradvéanyai (csiga,
kagylo, tengeri siin, tengeri liliom stb.), melyek szintén a mészkovek jellegzetességei. A feliileten gyakran
lathato fekete, sziirke, barna szinli mangan-dendrit befolyas (mohéra vagy pafranyra emlékeztet), ami fémes
kivalas.

A Solnhofeni mészké porézus szerkezet(, ezért feliiletén kisebb-nagyobb hibék eléfordulhatnak, igy mind
kiiltéri, mind beltéri alkalmazasa esetén javasoljuk az impregnalészer hasznélatat, mellyel a nedvesség és az
egy€b szennyez6désekkel szembeni ellenallé képessége nagymértékben megndvelhetd, ezaltal a Solnhofeni
mészk6 eredeti jellegzetessége, strukturaja, szépsége tartésan megdrizhetd. A mészkoveknél a feliileten
eléforduld repedésszerii jelenség, a kvarcér, a mészkd illedékes jellegébdl adédik, természetes jelenség, a
termék mindségét nem rontja. Amennyiben a kvarcér hajszalvékonysignal nagyobb, illetve vastagabb, a
kristalyok szabad szemmel is lithatova valnak. A mészkd szilardsaga a kvarcérnél nagyobb, mint a k& egyéb
teriiletein, ezért az fizikai és fagyallosagi paramétereit nem befolyasolja.
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